第三章  采购需求


一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后付至合同价款的 100%。

	2
	服务地点
	合肥体育运动学校内。

	3
	服务期限
	合同签订后15日历天内完成。

	4
	免费质保期
	[bookmark: _GoBack]验收合格之日起起 3年。



二、项目概括
全民健身训练馆瓷砖破损维修，全民健身训练馆3层、4层墙面瓷砖脱落，破损严重。
1、拆除要求
大面积空鼓脱落区域，使用专业工具（如电锤、切割机等）进行拆除，确保只拆除空鼓部分，避免对周围完好墙砖造成损伤。拆除过程中，应采取安全防护措施，防止砖块坠落伤人及损坏地面。拆除原水泥层至墙体，确保基层坚实、平整。
小区域空鼓脱落点：使用小型工具（如手锤、凿子等）进行精准拆除，尽量减少对周围墙砖的影响。拆除后，应对基层进行清理，确保无残留物。拆除原水泥层至墙体。将拆除的瓷砖、砂浆等建筑垃圾分类装袋，运至指定垃圾处理点
2、基层处理
对拆除后的基层进行检查，处理潮湿、损坏或不平整的部分。使用立邦墙固对基层进行加固处理，提高基层的附着力和强度。确保基层坚实、平整、干燥，无油污、灰尘等杂质。
3、铺贴新墙砖
材料要求：瓷砖胶：选用品牌瓷砖胶。墙砖：选用品牌瓷砖，与原墙砖相同规格和颜色，确保整体美观。
铺贴工艺：按照规范进行铺贴，确保墙砖平整、垂直无空鼓。使用齿形刮板将德高瓷砖胶均匀涂抹在基层和墙砖背面。铺贴过程中，使用橡皮锤轻轻敲打墙砖，确保其与基层紧密贴合，不得空鼓。砖块间需留缝2mm。铺贴完成后，使用水平尺和靠尺检查墙砖的平整度和垂直度，允许偏差不大于2mm，使用直角检测尺检查阴阳角的方正度，允许偏差不大于2mm。
4、养护
铺贴完成后，应进行湿润养护，避免快速干燥造成裂缝。养护期间，应避免对墙面进行撞击或振动。养护时间不少于3天。
5、美缝处理
材料要求：美缝剂应选用浅灰色雨虹美缝剂。
美缝工艺：使用美缝枪将雨虹美缝剂均匀填入缝中，确保填满、无气泡。用专用工具将美缝剂刮平，使其与墙砖表面齐平。美缝剂干燥后，用湿布擦拭墙面，去除多余的美缝剂。
5、成品保护
在施工过程中，应对周围环境和已完成的工程部分进行保护，防止损坏。对施工区域进行围挡，设置警示标志，防止人员随意进入。对已铺贴好的墙砖进行覆盖保护，防止施工过程中的污染和损坏。施工完成后，应对墙面进行清洁，去除污渍和灰尘。在验收前，应对墙面进行全面检查，确保无损坏、无污染。成品保护措施应持续到工程验收合格并交付使用为止。
全民健身训练馆瓷砖破损维修清单如下：（包括但不限于如下清单，具体以实际为准）：
全民健身训练馆瓷砖破损维修清单
	序号
	单项名称
	项目特征
	工作内容
	数量
	单位
	备注

	1
	原有墙砖拆除
	1.原瓷砖破损、脱落部分进行专业铲除
2.其他:施工规范要求
3.拆除后运出垃圾
	破损、脱落部位的瓷砖进行相应的铲除，要求铲除干净，确保基层无灰尘，影响后面瓷砖的铺贴效果。
	100
	㎡
	拆除墙砖水泥层至墙体

	2
	粘合剂
	黏贴瓷砖
	主要由水泥、石英砂、聚合物添加剂等组成。水泥提供粘结强度，石英砂增加硬度和耐磨性，聚合物添加剂可改善柔韧性、保水性和粘结性能。
	40
	kg
	

	3
	瓷砖
	1.尺寸30×60cm
	采用颜色近似于原瓷砖，采用釉面砖，防污能力强，耐磨性，易清洁。
	450
	片
	规格：30×60cm

	4
	辅材
	
	
	1
	项
	水泥瓷砖胶等辅材

	5
	墙砖铺贴
	1.原破损已铲除部位
2.重新进行瓷砖铺贴
3.其他:满足施工规范要求
	铲除部位的瓷砖进行重新铺贴新的瓷砖，瓷砖铺贴要求与原瓷砖面平整度一致。
	100
	㎡
	按照规范进行铺贴

	6
	垃圾清运
	
	
	1
	项
	垃圾清运

	7
	搬运费
	
	
	1
	项
	人工搬运

	8
	合计
	
	
	
	
	











相关要求：

	序号
	内容
	说明和要求

	






1
	





人员到岗及履 约要求
	（1） 供应商一旦成交，投标时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。 
（2） 成交供应商不得擅自更换投标时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商投标时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 
（3） 成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。

	









2
	









材料要求
	（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供 应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提 出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经 权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成 交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程 质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供投标小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经投标小 组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	供应商报价均不得高于项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	
5
	初审业绩
（如有）
	无

	6
	其他
	符合法律、行政法规规定的其他条件或投标文件列明的其他要求，以及工程量清单等。


三、采购要求
（一）成交供应商根据现场情况，组织制定施工计划、施工方案，最大限度地减少对训练及周围居民带来的影响。
（二）成交供应商应充分掌握施工现场条件（场地、交通等状况），应科学统筹考虑钢结构卸货、吊装、施工设备等，应最大限度减少对人员、车辆影响。
（三）因施工造成的建筑、设备设施、绿化和道路等损害，成交供应商应负责原样修复。
（四）根据项目实际情况，部分区域施工应充分考虑现场施工条件，择优选择安全施工设备，并做好现场安全防护工作。
四、安全文明施工要求
    （一）施工现场如涉及各类管网管线的开挖及保护，需成交供应商自行与自来水、电力、电信、煤气等主管单位协调，采购人予以配合，并由成交供应商在施工过程中做好保护工作。由此产生的一切费用增加和工期延误等风险均由成交供应商自行考虑并包含在报价中。施工水电由成交供应商自行考虑并包含在报价中。  
（二）成交供应商的临时设施必须在采购人指定的区域内自行搭设，所有费用自理，并考虑在报价中。如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在报价范围内，采购人不再承担该费用。 
（三）成交供应商必须确保安全文明施工，必须严格执行合肥规定和采购人针对本工程所作出的安全、文明措施和规定，确保符合合肥市创建文明卫生城市要求。
（四）成交后，供应商根据采购人实际需要，征得采购人同意后可调整施工方案。
（五）施工期间必须重视环境污染、噪声控制及对原建筑物的保护工作，并有相应控制措施及切实可行的施工组织设计方案，工程完毕后应做到场清。
（六）工程延期不超过15日的，每延期竣工一天，成交供应商需处以1000元/天的违约金；工程延期15日及以上的，成交供应商需处以3000元/天的违约金；延期竣工30日及以上的，采购人有权追究违约责任。
五、报价要求
本项目报投标总价，总价涵盖范围为全民健身训练馆瓷砖破损维修的总价，包括但不限于完成本项目的设备拆卸及运输、验收等所需的一切费用。总报价不得超过本项目预算，否则响应无效。


